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IP67

Технічні дані

Контроль температури - одне з найважливіших 

щоденних завдань у харчовій сфері. Гарантувати та  

контролювати якість продуктів можна лише завдяки 

високоточним вимірюванням. І це єдиний спосіб  

дотримання вимог стандарту HACCP.

Оптимальний для застовування у харчовій сфері

Просте керування та догляд за приладом

Водонепроникний прилад і зонд (IP67)

Відповідність стандартам HACCP та EN 13485

Широка сфера застосування

Термометри testo 108 
та testo 108-2

для швидкого, простого та точного 
вимірювання температури

°C

Термометри серії testo 108 виконують контрольні 

вимірювання за лічені секунди - при транспортуванні 

та зберіганні харчових товарів, у ресторанах, магазинах,

кафе та на кухнях. Корпус термометра testo 108 захищений

від вологи та води. А завдяки чохлу, прилад також 

захищений від ударів, падінь та бруду.
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testo 108
Водонепроникний термометр testo 108 із  
зондом - термопарою (тип Т), можливістю  
підключення зондів (тип Т і тип К), захисним 
чохлом Softcase і заводським протоколом
калібрування

Замовлення № 0563 1080

Технічні дані

Діапазон вимірювання -50...+300 °C

Похибка
(при температурі 
+23 °C ±3 °C)

±0,5 °C (-30...+70 °C)
±0,5 °C ±0,5 % від вим. зн. (решта діапазону)

Похибка зондів ±0,5 °C (-40...-20 °C)
±0,2 °C (-20...+70 °C)
±0,5 °C (+70...+125 °C)
±0,4 % від вим. зн. (+125...+300 °C)

Роздільна здатність 0,1 °C

Зонди, що 
підключаються

Термопара Тип Т та Тип К (testo 108)
Термопара Тип Т (testo 108-2)

Загальні технічні дані

Одиниця вимірювання Термпература, °C

Робоча температура -20...+60 °C

Температура зберігання -30...+70 °C

Клас захисту IP67 (із підключеним зондом та  
чохлом TopSafe)

Цикл вимірювань 2 вимірювання в секунду

Швидкодія t99 10 с (у рухливій рідині)

Дисплей

Вага

Габарити

Матеріал корпусу

РК, однин рядок, із рядком стану

150 г (без чохла Softcase)

140 x 60 x 24,5 мм (без зонду)

TPE/PC + ABS/PC + ABS + 10%GF

Стандарти EN 13485

Директива ЄС 2014/30/EC

Тип батарейок AAA, 3 шт.

Ресурс батарейок 2500 год (при 23 °C)

Функції Фіксація кінцевого значення, відображення 
мін./макс. значення (testo 108-2)

Водонепроникний термометр testo 108-2 із
зондом - термопарою (тип Т) з фіксатором, 
можливістю підключення зондів (тип Т),  
захисним чохлом Softcase і заводським 
протоколом калібрування

Замовлення № 0563 1082

testo 108-2

testo 108-2

· Фіксатор забезпечує 
надійне кріплення зонду до 
приладу

· Функція фіксації кінцевого та   
відображення мін./макс. значення

Технічні дані

Зонди Замовлення №

0602 1080Стандартний проникний зонд для testo 108

0602 1081Стандартний проникний зонд для testo 108-2

0603 0646Гнучкий зонд для духовки, Tмакс +250 °C, кабель PTFE, для testo 108

0603 3392Харчовий зонд (IP67) із нержавіючої сталі, кабель FEP до +200 °C, термопара Тип Т, для testo 108

0628 0030Швидкодіючий проникний зонд для контролю приготування в духовці, термопара Тип Т, для testo 108


