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Технічні дані

Точне вимірювання вологи деревини і будматеріалів

Характеристичні криві для вимірювання вологи деревини 

та будматеріалів

Функція фіксації миттєвого значення для зручного 

зчитування виміряних даних

Підсвічування дисплею

Додаткові переваги testo 606-2:  

Вимірювання температури та вологості повітря, із роз-  

рахунком точки роси, температури вологого термометра

Вологомір деревини і 
будматеріалів testo 606

компактний голчастий вологомір 
для контактних вимірювань

%

°C

%ВВ

testo 606 - максимально зручний та простий у

використанні вологомір деревини та будматеріалів. 

Вологість матеріалів відображається у відсотках по  

вазі для деревени та будматеріалів, характеристичні криві  

яких збережені у приладі. Для вимірювання вологи дере- 

вини вологомір містить характеристичні криві бука, дуба,  

сосни, ялини, модрини і клену. Для вимірювання вологи 

будматеріалів прилад містить характеристичні криві 

цементної стяжки, ангідритової стяжки, штукатурки, 

цегли, розчинів цементу та вапна.

testo 606-2 додатково до вологи матеріалів, вимірює 

температуру та вологість повітря. Це дозволяє контролювати 

процеси сушки приміщення, деревини та будматеріалів. 

Захисна кришка та шкіряних чохол забезпечують надійне 

зберігання та транспортування приладу.

Illustration 1:1
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Технічні дані / Приладдя

testo 606-1

testo 606-2

Замовлення № 0560 6060

Замовлення № 0560 6062

Загальні технічні дані

Робоча температура -10 ... +50 °C

Темпер. зберігання -40 ... +70 °C

Габарити 119 x 46 x 25 мм (із захисною кришкою)

Тип батарейки AAA, 2 шт.

Цикл вимірювань 1 с

Вага 90 г (із захисною кришкою і батарейками)

Клас захисту IP 20

Приладдя Замовлення №

0192 5358Запасні електроди для testo 606-1 (1 пара)

0192 5348

0516 4007

0520 0076

0520 0181

0520 0406

Запасні електроди для testo 606-2 (1 пара)

Шкіряний чохол

Для testo 606-2: ISO сертифікат калібрування по вологості  , точки калібрування 11,3 % ВВ та 75, 3 % ВВ при +25 °C 
на канал/прилад

Для testo 606-2: ISO сертифікат калібрування по   температурі; точки калібрування -8°C; 0°C; +40°C  
на канал/прилад

ISO сертифікат калібрування по вологості деревини

Технічні дані testo 606-1/-2

Технічні дані testo 606-2

Тип сенсора Вологість матеріалів

Діапазон вимірювань 8,8 ... 54,8 % по вазі  
бук, ялина, модрина, береза, вишня, горіх

7,0 ... 47,9 % по вазі  
дуб, сосна, клен, ясен, піхта, червоне 
дерево

0,9 ... 22,1 % по вазі  
цементна стяжка, бетон

0,0 ... 11,0 % по вазі  
ангідридна стяжка

0,7 ... 8,6 % по вазі  
розчин цементу

0,6 ... 9,9 % по вазі  
розчин вапна, штукатурка

0,1 ... 16,5 % по вазі  
цегла

Похибка  
±1 цифра

Роздільна здатність 0,1

NTC

-10 ... +50  °C

±0,5 °C

0,1 °C

Ємнісний сенсор
вологості testo

0 ... 100 % ВВ

±2,5 % ВВ  
(5 ... 95 % ВВ)

0,1 % ВВ

Ресурс батарейки 200 год (в середньому, без підсвічування)

Тип сенсора

Діапазон вимірювань

Похибка  
±1 цифра

Роздільна здатність

Ресурс батарейки 130 год (в середньому, без підсвічування)

±1 %

testo 606-1, вологомір деревини і будматеріалів, 
із захисною кришкою, батарейками, чохлом та  
заводським протоколом калібрування

testo 606-2, вологомір деревини і будматеріалів, 
із датчиком температури і вологості повітря, 
захисною кришкою, батарейками, чохлом та  
заводським протоколом калібрування

 

Авторизований дистриб’ютор Testo KG
ТОВ «ЛІФОТ»
вул. Іллєнка, 83-д, оф. 403,
Київ, 
(044) 501-40-10
vodafone (095) 111-80-10
lifecell (063) 888-46-95

Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua


