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We measure it.

Запатентований дисплей з круговим оглядом 

Світловоди для оптимальної індикації напруги

Захисне кільце на рукоятках для безпечної роботи

Ергономічні рукоятки

Підсвічування місця вимірювань

Сертифіковано TÜV, CSA та CE 

Відповідає стандарту EN 61243-3:2010

Тестер напруги

testo 750-1
testo 750-2
testo 750-3

Три моделі  серії тестерів напруги testo 750 є першими 

приладами, що оснащені світлодіодним дисплеєм 

з круговим оглядом. Завдяки унікальній технології 

світловодів, дисплей можна побачити з любого кута зору, 

що гарантує ідеальну індикацію напруги.  

Всі три моделі відповідають останнім стандартам для 

тестерів напруги EN 61243-3:2010 та мають специфікацію 

по безпеці згідно CAT IV. Прилади testo 750 оснащені 

найголовнішими функціями:  тест напруги, тест безперер-

вності, а також магнітного поля, що обертається. 

Додатково до функцій, які має testo 750-1, моделі testo 

750-2 та 750-3 виконують тест полюсу однієї фази та мають 

функцію тригеру для пристрою захисного відключення. 

Кнопки навантаження з вібрацією виключають випадкове 

випробування тригеру. Крім зазначених функцій testo 

750-3 на відміну від інших моделей має РК дисплей, на 

якому відображаються виміряні значення.

В



testo 750-1 / testo 750-2 / testo 750-3 We measure it.

testo 750-1

testo 750-2

testo 750-3

testo 750-1 тестер напруги з батарейками та 
захисними ковпачками для наконечників щупів

testo 750-2 тестер напруги з батарейками та 
захисними ковпачками для наконечників щупів

testo 750-3 тестер напруги з батарейками та 
захисними ковпачками для наконечників щупів

Замовлення № 0590 7501

Замовлення № 0590 7502

Замовлення № 0590 7503

Технічні дані / Приладдя

Технічні дані testo
750-1

testo
750-2

testo
750-3

Тест напруги / 
діапазон вимір. 
напруги (тільки для 
750-3)

12 ... 690 В пост/змін струм

Роздільна здатність  –                        –                    1В

Похибка (тільки для 
750-3)

± (3 % від відображеного значення + 5 цифр)

Тест безперерв-
ності

< 500 кОм

Тест магнітного по-
ля, що обертається

100 ... 690 В змін. струм при 50/60 Гц

Тест полюсу однієї 
фази

– 100 ... 690 В змін. струм при 
50/60 Гц

Функція тригеру 
для пристрою 
захисного 
відключення

–  

РК дисплей – – 
Підсвічування місця 
вимірювань

–  

Категорія 
вимірювань

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Клас захисту IP 64

Робоча 
температура

-10 ... +50 °C

Температура 
зберігання

-15 ... +60 °C

Габарити 270 x 65 x 
35 мм

270 x 70 x 35 мм

Вага 230 г 295 г

Гарантія 2 роки

Сертифікація TÜV, CSA, CE
Стандарти EN 61243-3:2010

Приладдя № замовл.

Сумка для транспортування testo 750 0590 0018

ISO сертифікат калібрування для тестера напруги 0520 0750

DAkkS сертифікат калібрування для тестера напруги 0520 0751
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Авторизований дистриб’ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Ю. Іллєнка, 83-д, оф. 403, 
Київ       
(044) 501-40-10 
vodafone (095) 111-80-10 
lifecell      (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua


