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We measure it.

Автоматичне визначення параметру, що вимірюється

Сертифікований у відповідності до нормативів для 
тестерів напруги DIN EN 61243-3:2010

Результат вимірювань з’являється автоматично без 
включення приладу та натискання кнопок

Підсвічування місця вимірювань

Змінні вимірювальні щупи

Сертифіковано TÜV, CSA та CE

Тестер напруги та 
струму - вольтметр

testo 755-1
testo 755-2

Тестери напруги testo  755 є першими у своєму класі, 

що відповідають останнім вимогам стандарту і 

можуть вимірювати струм. Це означає, що ці прилади 

підходять практично для всіх завдань з вимірювання 

електричних величин. Кожен раз при використанні, вони 

автоматично вибирають коректні настройки, запобігаючи 

небезпечним невірним налаштуванням. Прилади мають 

всі важливі функції: визначення напруги / знеструмлення, 

вимірювання струму та опору, а також випробування 

безперервності.

Обидві моделі тестерів напруги та струму testo  755  

оснащені підсвічуванням місць вимірювання. Модель 

testo  755-2 відрізняється розширеним діапазоном 

вимірювання напруги до 1000 В та такими спеціальними 

функціями, як:  тест полюсу однієї фази та вимірювання 

магнітного поля, що обертається. У разі необхідності в 

обох моделях тестерів testo 755  достатньо змінити лише 

пошкоджені вимірювальні щупи, не замінюючи весь 

прилад.
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testo 755-1 / testo 755-2 We measure it.

testo 755-1

testo 755-2

testo 755-1 тестер напруги / струму з 
батарейками та вимірювальними щупами

testo 755-2 тестер напруги / струму з 
батарейками та вимірювальними щупами

Замовлення № 0590 7551

Замовлення № 0590 7552

Приладдя № замовл.

Сумка для транспортування testo 755 / testo 770 0590 0017

Комплект запасних вимірювальних щупів 0590 0015

ISO сертифікат калібрування для тестера напруги /струму 0520 0755

DAkkS сертифікат калібрування для тестера напруги /струму 0520 0756

Технічні дані / Приладдя

Технічні дані testo 755-1 testo 755-2

Діапазон вимірю-
вання напруги

6 ... 600 В пост/змін 
струм

6 ... 1 000 В пост/змін 
струм

Похибка ± (1,5 % від вим зн. 
+ 5 цифр в діапазоні 

6...49,9 В);
± (1,5 % від вим зн. 
+ 3 цифр в діапазоні 

50...600 В)

± (1,5 % від вим зн. 
+ 5 цифр в діапазоні 

6...49,9 В);
± (1,5 % від вим зн. 
+ 3 цифр в діапазоні 

50...1000 В)
Роздільна здатність 0,1 В
Діапазон вимірю-
вання сили струму

0,1 ... 200 A змінний струм

Діапазон вимірю-
вання опору

30 Ом ... 100 кОм

Тест безперервності 0... 30 Ом

Тест магнітного по-
ля, що обертається

– 100 ... 690 В змін. 
струм  при 50/60 Гц

Тест полюсу однієї 
фази

– 100 ... 690 змін.    
струм  при 50/60 Гц

Лічильник імпульсів 4 000
Підсвічування місця 
вимірювань



Категорія 
вимірювань

CAT IV 600 V
CAT III 1000 V

Клас захисту IP 64

Робоча температура -10 ... +50 °C

Температура 
зберігання

-15 ... +60 °C

Габарити 199 x 62 x 40 мм (Д x Ш x В)

Вага 306 г

Гарантія 2 роки

Сертифікація TÜV, CSA, CE

Стандарти DIN EN 61243-3:2010, EN 61010-1

www.testo.kiev.ua
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Авторизований дистриб’ютор Testo AG
ТОВ «ЛІФОТ» 
вул. Ю. Іллєнка, 83-д, оф. 403, 
Київ      
(044) 501-40-10 
vodafone (095) 111-80-10 
lifecell      (063) 888-46-95
Київстар (097) 235-11-27
info@testo.kiev.ua


